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FICHA TÉCNICA
ADOQUÍN CUADRANGULAR 

PEATONAL

ADOQUÍN CUADRANGULAR PEATONAL 20x20x6cm

DESCRIPCION GENERAL:
Bloque macizo de concreto vibrocompactado 
proveniente de RCD , con optima resistencia a 
la compresión para la construcción de vías 
peatonales. 
Adoquín Tipo 1 monocopa gris según NTC 2017.

VENTAJAS: 
Producto amigable con el medioambiente.
Flexibilidad ante cargas dinámicas.
Permite reinstalaciones, cambios y 
reparaciones.
Rapidez y limpieza en colocación.
Inmediato uso después de colocado.

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

NOMINAL 
(mm)

ESTÁNDAR 
(mm)

REAL 
(mm) +/-

Característica Descripción

Ancho (B) 202 200 200 +/- 2.00 Color Gris
Espesor (e) NA 60 60 +/- 2.00 Textura Lisa (Cara vista)
Longitud (L) 202 200 200 +/- 2.00 Peso Seco 5.30 - 5.50 Kg

Junta (J) 2 2 2.00 +/- 0.50 MR (promedio/mínimo) 4.2/3.8 MPa
Absorción máxima 7%

La longitud nominal corresponde a la longitud 
estándar más el ancho de junta estándar (NTC2017)

Rendimiento 25 Und/m²
Resistencia a la abrasión 23 mm (máx)

Este producto ha sido elaborado bajo los 
criterios de Negocios Verdes, verificado por la 

Autoridad Ambiental competente.


