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FICHA TÉCNICA

POSTE CIRCULAR 1.60m 4"

DESCRIPCION GENERAL:
Poste de concreto armado proveniente de 
RCD, de peso promedio con optima resistencia 
a la compresión para la construcción de 
cerramientos o pasamanos para senderos con 
diferentes fines, resistente para su uso exterior. 

VENTAJAS: 
Producto amigable con el medioambiente.
Debido a su acabado se puede dejar a la vista, 
o si lo prefiere lo puede recubrir con pintura.
Ideal para cerramientos de fincas, corrales,
derechos de via o pasamanos para senderos o 
miradores.

DIMENSIONES CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÁNICAS

NOMINAL 
(mm)

ESTÁNDA
R (mm)

REAL (mm) 
+/-

Característica Descripción

Ancho (B) 101,6 100 100 +/- 2.00 Color Gris
Profundo (P) 101,6 100 100 +/- 2.00 Textura Rugosa
Longitud (L) 1600 1600 1600 +/- 5.00 Peso Seco 40  Kg
Espesor (e) 50,8 50 50+/- 2.00 Resistencia compresión 21 MPa

Uso y aplicación Cerramientos/ senderos

Este producto ha sido elaborado bajo los 
criterios de Negocios Verdes, verificado por la 

Autoridad Ambiental competente.


